
Sadaļu sistēmas

Orion+
IP65 sienas sadales



Orion+
IP 65 sienas sadaļu jaunā paaudze

Lokšņu tērauda vai armēta poliestera – jaunās Orion+
sadales ir piemērotas pašiem smagākajiem apstākļiem. 
Pat ķīmiski agresīvā vidē ideāls risinājums ir Orion+ ar-
mēta poliestera sadale. Iekšējo montāžu var elastīgi 
veikt ar montāžas plāksni vai DIN sliedi moduļu ierīcēm 
(2 dažādas versijās). Tas sniedz piemērotu iekšējo izbūves
sistēmu gan automatizācijas shēmām, gan klasiskai sadalei
ar automātiem.

Tehniskie dati:

Montāža:                  Virsapmetuma montāža
Aizsardzības klase:  IP65
Izmēri: No 300 x 250 x 160 cm 

līdz 1250 x 800 x 300 cm
Izolācijas klase: Zemēta metāla un 

izolēta poliestera 
Materiāls: 1,5 mm lokšņu tērauds vai armēts

poliesters
Krāsa: Pelēka, RAL 7035
Virsma: Pulverepoksīda krāsojums 

(metāla sadalēm)
Iekšējā uzbūve:     DIN sliedes vai montāžas plāksne

Priekšrocības:

■ Paredzēta montāžai telpās
vai āra apstākļiem

■ Izgatavota no metāla vai
armēta poliestera 

■ Metāla sadalēm: durvis 
ar lietu blīvi, atvēršanās
leņķis 140°, eņģes viegli
pārliekamas labajā vai 
kreisajā pusē.

■ Stiprināma pie sienas ar
stiprināšanas kronšteiniem.

■ Variējama iekšējā izbūve –
automātikas ierīcēm vai
elektrības sadalei

■ Katra sadale iepakota 
stigrā kartona kastē 

■ Caurspīdīgas vai 
necaurspīdīgas durvis.
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Noņemama augšas un apakšas
plāksne dod vairāk vietas kabeļu
ievadīšanai un montāžai, kā arī
manipulācijai ar tiem 

Ātra un droša stiprināšana pie sienas
ar četriem sienas stiprinājuma 
kronšteiniem

Padomi - profesionāļiem

Viegla nosegvāka satveršana
pateicoties četrām ergonomi-
skām iedobēm

Nosegvāks ar marķējumu vieglai
un precīzai atvērumu veidošanai 

Akurāta kabeļu izvietošana
pateicoties kabeļu turētājiem

PZ2 Stiprinājumi ar 
ātro skrūvju tehniku

Ātri stiprināma iekšējās
montāžas sistēma

! Pievērsiet uzmanību

Durvis viegli stiprināmas gan sadales
labajā, gan kreisajā pusē. Eņges
nodrošina elektrisko kontaktu starp
durvīm un korpusu.
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Tehniskie parametri var tikt mainīti

Izmēri (H x B x T)       Iepak.  Pas. Nr. Pas. Nr. Pas. Nr. Pas. Nr.
sienas sadalei ar metāla- ar caurspīdīgām montāžas cokols 

durvīm durvīm plāksne 150 mm

FL120A

FL162A

Orion+ sienas sadale
Aizsardzības klase IP 65, izolācijas klase I K

Metāla sienas sadale,
• Iekštelpu montāžai
• Noņemama augšas un 

apakšas plate
• Durvis, augšas un apakšas

plates ar lietu blīvgumiju
• Durvis montējamas kreisajā

vai labajā pusē

• Standarta slēdzene ar 
trīsstūra ieliktni un blīvējumu

• Elektrisks kontakts starp 
durvīm un korpusu

• Cinkota montāžas plāksne 
2 mm

• Papildus iespējams  cokols
sadalēm sākot no 200 mm
dziļuma  

• Krāsa RAL 7035
• IP65 ar aizvērtām durvīm
• IP30 ar atvērtām durvīm
• Aizsardzības klase 1 K
• In max. 630A
• Ue max. 400V
• Ui 690 V
Atbilst standartiem: 

CEI EN 50298,IEC EN 62208

300 x 250 x 160
350 x 300 x 160
350 x 300 x 200
500 x 300 x 160
500 x 300 x 200
500 x 400 x 160
500 x 400 x 200
650 x 400 x 200
650 x 400 x 250
650 x 500 x 200
650 x 500 x 250
800 x 500 x 200
800 x 500 x 250
800 x 600 X 250
800 x 600 x 300
950 x 600 x 250
950 x 600 x 300
950 x 800 x 250
950 x 800 X 300

1250 x 600 x 250
1250 x 800 x 300
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FL102A
FL104A
FL105A
FL109A
FL110A
FL111A
FL112A
FL117A
FL118A
FL119A
FL120A
FL121A
FL122A
FL123A
FL124A
FL125A
FL126A
FL127A
FL128A
FL129A
FL130A

FL152A
FL154A
FL155A
FL159A
FL160A
FL161A
FL162A
FL167A
FL168A
FL169A
FL170A
FL171A
FL172A
FL173A
FL174A
FL175A
FL176A
FL177A
FL178A
FL179A
FL180A

FL402A
FL404A
FL404A
FL407A
FL407A
FL408A
FL408A
FL412A
FL412A
FL413A
FL413A
FL414A
FL414A
FL415A
FL415A
FL416A
FL416A
FL417A
FL417A
FL418A
FL419A

FL957A
FL958A
FL957A
FL958A
FL959A
FL960A
FL959A
FL960A
FL961A
FL962A
FL959A
FL962A

1 FL96Z

1 FL85Z

Atslēgas cilindrs
ar atslēgu
Tiek montēts kopā 
ar trīsstūra ieliktni

Sienas stiprinājumi
(1 komplekts = 4 gab.)

FL96Z

FL85Z
1 FL93Z

1 FL80Z

1 FL82Z

1 FL95Z

Trijstūra ieliktnis (Rezerves daļa)

Četrstūra ieliktnis 8 mm

Četrstūra ieliktnis 6 mm

Dubult austiņu - ieliktnis

1 FL670A

1 FL874A

Komplekts vienas sadales montēšanai 
uz otras

Zemēšanas komplekts 
montāžas plāksnei
4 mm2

FL81Z

FL80Z

FL93Z

FL670A

FL874A

FL95Z

Apraksts Iepak. Pas. Nr.



Moduļu montāžas šasija

Apraksts Raksturojums Iepakoj.                      Pas. Nr.

FL980A

šasijas augstums un platums
350 x 300 mm 1 FL980A
24 moduļu - 2 rindas pa 12 moduļiem

500 x 300 mm 1 FL981A
36 moduļu - 3 rindas pa 12 moduļiem

500 x 400 mm 1 FL982A
54 moduļu - 3 rindas pa 18 moduļiem

650 x 400 mm 1 FL983A
72 moduļu - 4 rindas pa 18 moduļiem

Montāžas šasija 
modulārajām ierīcēm

Montāžas komplekts:
- 2 vertikālas traversas
- DIN sliedes
- Nosegvāki mod. ierīcēm
- Tiek stiprināts ar 4 skrūvēm

sadalē vai uz stiprinājuma 
skavām

nosegvāka platums
300 mm 4 VP03Z

400 mm 4 VP04Z

Nosegvāks (bez izgriezuma)
H 150 mm

Modulāro nosegvāku
aizvietošanai, priekš
funkcionālās šasijas

VP03Z

Stiprinājuma skavas

FL450A

Tehniskie parametri var tikt mainīti

Stiprinājumi montāžas plāksnes
vai šasijas montāžas 1 FL450A
dziļuma mainīšanai

Tehnisko informāciju un 
sistēmas papildus iespējas 
Jūs varat atrast mūsu mājas 
lapā www.hager.lv, kā arī 
zvanot uz mūsu ofisu pa telefonu,
kas no-rādīts uz brošūras pēdējā
vāka. 



Jūsu partneris:

Hager Sistēmas SIA
Bauskas 58
Rīga LV1004
Tel. +371 780 8680
Fax. +371 780 8681
info@hager.lv

07LV0016


